
CAISSE
AURÈS YUNO II

	� Durable
	• Processeurs fanless peu énergivores (faible empreinte carbone)
	• Composants durables de qualité industrielle
	• Matériaux de qualité : aluminium et polycarbonate

	� Performante et professionnelle
	• Processeur INTEL Elkharte Lake J6412 cadencé à 2,60GHz
	• Disque dur : NVMe 256Go
	• Mémoire vive de 8 Go
	• Résolution 1024 x 768 – affichage de qualité supérieure

	� Compacte
	• Encombrement réduit 342,9 x 167,5 x 303,8 mm (L x P x H)
	• Scanner 2D séparé
	• Imprimante séparée
	• Socle affiné pour un design allégé
	• Inclinaison de la base : 0-90°
	• Connectique discrète et accessible
	• Retour client intégré ou déporté

Caractéristiques

Processeur INTEL Elkharte Lake J6412 cadencé à 2,60GHz

Mémoire Vive DDR4 - 8 Go

Stockage SSD NVMe 256 Go 

Sorties externes 2 x ports série (connecteur RJ50) - 6 x USB 3.0 - 2 x USB-C (1 vers CPU)

Résolutions écrans 1024 x 768

Coloris Base grise, capot noir

Dimensions et Poids 342,9 x 167,5 x 303,8 mm (L x P x H) pour environ 6kg

Système d’exploitation Linux

Informations non contractuelles et sujettes à modifications

www.cineoffice.com
01 74 700 707

Processeur
INTEL Elkharte Lake J6412 

cadencé à 2,60GHz

Mémoire vive 
8 Go

Disque dur
NVMe 256Go

Ecran
15’’ tactile côté vendeur

10’’ côté client

Garantie

1 an

Logiciel conçu et développé en France

Robuste, compact, stylé


